LUTTE CONTRE L'INCENDIE #
SAFETY FORMATIONS

VOTRE PARTENARE PREVENTION

MESSAGE D' ALERTE

» Votre nom et numero de telephone

) La nature du probléme Pompiers N" d'urgence N° Fax ou SMS
» L'adresse precise ’ unigue de I'Union

» La présence de fumée ou flammes _ ) A
» La presence de blesses Europeenne A %

» Les actions en cours (evacuation, extinction.. )
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Lors d'un début d’'incendie,
Il convient de respecter

3 etapes:

MECANISME DE LA COMBUSTION

Pour qu'une combustion se produise, 3 elements doivent étre reunis () ) ;)$ .
simultanement et dans des proportions < &~
' | ; Feux de
adequates (triangle du feu) Feux Fe FeUx FeUx FeUx
liquides ou o are
de . de de d’'auxiliaire
- de solides - -
solides . L. gaz metaux de cuisson
liquéfiables
Comburant Combustible Energie Bois Essence Butane Limaille de fer Huiles
d’activation - T Y- Jy—
apier COO ethane uminium Graisses
Carton Plastique Propane Magnesium animales ou
ENERGIES D'ACTIVATION Tissus Vernis Hydrogéne Sodium vegetales

Les differents modes de transmission de chaleur

Les La
projections convection

Transport ou Transmission
ecoulement de de la chaleur par
particules deplacement de

enflammees. gaz chaud.

Retirer le dispositif
de securite (goupille).

conduction rayonnement

Emission dans toutes
les directions de rayons
infrarouges susceptibles
d’enflammer les matieres

combustibles
proches.

Percuter I'extincteur
Q en actionnant la
poignee (ou le bouton...).

Transmission de la
chaleur par la matiere
(essentiellement les
metaux).

e Appuyer sur la

Les principes d’extinction gachette.

Par suppression Par refroidissement Par étouffement
en supprimant le combustible. en supprimant la chaleur. en supprimant le comburant.

Retirer

le dispositif
de sécurité a

(goupllle).

Appuyer
sur le levier de g
commande.

Exelﬁple Exemple Exemple

En coupant En projetant En recouvrant
le gaz de I'eau sur une allumette
le feu

Quel gue soit I'extincteur, on retrouve la notice d’utilisation sur le corps de I'appareil.

LES MOYENS D'EXTINCTION

Autonomie Efficacite sur les Distance d’attaque efficace EXTINCTEUR 9 Kg

Extincteurs portatifs moyenne classes de feux a la base des flammes

Type d'apparell et contenance

POU (D) od -\ BC Extincteur 9 Kg de poudre polyvalente (classes A, B et C|

Homologation
55 Kg de bois (classe A), 233 L de liquides inflammables (classe B|
et feux de gaz (classe C)

CcO

2
Dioxyde de 2Kg:6S
carbone 5Kg:15S

(Attention :
- /8,5 °C]

3 A\

Pictogrammes
(types de feux combattus par I'agent extincteur)

MODE D'EMPLOI Consultez-le réguliérement

) : : : Precautions d’emploi
Eau Precautions d empl0| (Il peut exister selon I'extincteur ou I'agent extincteur des consignes

pulverisee 6L:30a40S » particulieres d'utilisation : électricité...)
avec additif 9L:60a705S = ; :
* \ ( A recharger apres

(AFFF) Mention obligatoire

utilisation, méme partielle

FABRICANT Nom du fabricant

Poudre 6Ka: 135 ) A BIA B C
polyvalente g : & Attention, seules les inscriptions indiquées sur I'extincteur font foi.
ABC [} 2Kg: 255 > ﬁ_ﬁ Les classes de feu sont donnees a titre indicatif.
- - T 3- [l convient de consulter les indications figurant sur I'extincteur
car I'efficacite sur les classes de feux peut varier en fonction de chaque fabricant.
LA COUVERTURE ANTI-FEU (CLASSE F)
Lors de I'evacuation, les deux dangers principaux [ o e e e e [ s
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sont les fumeées et le mouvement de panique

Saisir la couverture en enroulant ses mains a

, . e , . :
I'interieur pour qu’elle ne soient pas exposees au feu.

Le feu brule,
la fumée

S‘approcher prudemment de la friteuse en utilisant
la couverture comme ecran de protection.

Recouvrir I'ensemble de la friteuse.

—

2 L'EVACUATION
/.N
“ “ L™ T
o @ k Personnel a evacuer
: /- : , ‘ . : Responsable ' '

Risques L'incendie consomme |'oxygene dans I'air ambiant BT
d’asphyxie le taux d'O,, diminue au sein des atmospheres enfumees) :
Risques La tempeérature des fumees oscille entre 200°C et 600°C
de brulure (brdlure interne par inhalation)

Les fumeées generees par I'incendie sont genéeralement grasses
('opacite entrave I'evacuation et desoriente les occupants)

Opacité

Selon le combustible, les fumees degagent des gaz toxiques

Toxicite |
(monoxyde de carbone, chlore, ammoniac...)

Equipe d'évacuation Equipe d’'évacuation

Lors d'un incendie, la panique peut se propager tres rapidement.
[l est donc primordial d’adopter une attitude calme et rassurante. Guide-file Serre-file
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